
2. Aanmelden:
Surf op het internet naar www.myliftmaster.eu
en meld u aan. Als u reeds bent aangemeld,
gebruik dan uw login en paswoord.

3. Registreren Internet Gateway:
Voer het serienummer van de internetinterface
(Gateway) in zodra u daartoe wordt verzocht
(achterzijde).

Het product voldoet aan de basisvereisten en de overige
toepasselijke bepalingen van Richtlijn 2014/53/EC,
2014/30/EC. De CE-conformiteitsverklaring kan via
info@chamberlain.eu aangevraagd worden.

4. MyQ compatibele apparaten aanleren:
Met een compatibele gsm of een computer 
kunnen nu MyQ compatibele apparaten worden
geprogrammeerd. Volg de instructies online.

Ter info: Als er minstens één apparaat (bijv.
garagepoortaandrijving) met succes op de inter-
netinterface (Gateway) geprogrammeerd is,
brandt de blauwe LED constant.

Mobiele telefoons: Voor smartphones met
Android, Apple software kunnen gratis apps 
worden gedownload.
- iTunes App Store
- Android Marketplace

Computer: Via uw internetbrowser kunt u uw
garagepoort bedienen.

5. Test
Voer tests uit! Probeer het eens uit!

Hulp nodig?
Surf naar
www.myliftmaster.eu / info@liftmaster.eu

• Een internetrouter
• Een actieve internetverbinding
• Een vrije „Ethernet“-aansluiting op uw router
• 

• 

Seriennummer van de LiftMaster internetinter-
face „Gateway“ (op de achterzijde van het 
apparaat).
Een foto-elektrische beveiliging, aangesloten 
op de garagepoortaandrijving. Is er geen foto-
elektrische beveiliging aangesloten, dan kan 
de garagepoort enkel worden geopend.

Om zware of dodelijke ongevallen door een 
sluitende garagepoort te vermijden:
• 
• 

Enkel voor sectiepoorten!
Laat kinderen nooit spelen met de garage-
poort, de afstandsbediening, wandschakelaars 
of andere accessoires.

• 

• 

Bedien de garagepoort enkel wanneer ze 
technisch in orde is en er zich niemand onder 
de poort bevindt.
Met dit product kan de garagepoort worden 
bediend zonder dat u de garagepoort kunt 
zien. De poort kan dan ook onverwacht 
bewegen. Loop nooit onder een bewegende 
garagepoort.

• Enkel voor privégebruik door personen die 
instructies hebben gekregen over het gebruik.

• Open voertuigdeuren (kofferruimte) kunnen in 
de loopweg van de garagepoort terechtkomen 
en zware schade aan de poort of het voertuig 
veroorzaken.

• Het serienummer op de achterkant van de 
internetinterface (Gateway) is enkel voor u 
persoonlijk. Onbevoegden mogen het serie-
nummer niet in handen krijgen!

• Voor installatie- of onderhoudswerkzaamhe-
den moet de steekaansluiting steeds makkelijk 

TOEGANKELIJK zijn. Nooit onder spanning 
aan het apparaat werken.

Geleverd pakket:
• Internetinterface (Gateway)
• USB-kabel
• voeding 230VAC/5VDC met wisselstekker

1. Aansluiting:
De meegeleverde Ethernet-kabel met de router
verbinden. De geldige steekadapter voor uw
stroomnet op de voeding schuiven (niet vereist
bij alle modellen). De voeding en internetinter-
face (Gateway) verbinden met de kabel.
Kijk naar de groene LED op de internetinterface
(Gateway). Zodra deze constant brandt, is er
met succes een verbinding met de server
gemaakt.
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